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UbertragungStEChnik, Koppler, Filter, .............................................................
Empfanger

Inhalt und Ziel: Sie lernen die Funktionsweise einer mehrkanaligetischen Ubertragungstrecke kennen. Sie
studieren die einzelnen Komponenten in Bezug asfojptischen und elektrischen Eigenschaften. Dahit der
Koppler bzw. Demultiplexer, dessen Teilerverhaltnied Kanaltrennung Sie bestimmen. Sie ermitteln die
optische Leistung der Sender, die Dampfung der Komapten, sowie die Empfindlichkeit des Empféangads u
berechnen daraus den Pegelplan (ggf. die maximéabaubriickende Entfernung).

Sie studieren die Funktion des Gesamtsystems, iglerawei Nutzsignale (Audio / Video-Signale) (dren
gemeinsamen LWL senden.

Einfihrung

Wellenlangenmultiplex begegnet dem Anwender (beeliweise in LWL-Ubertragungssystemen mit
Singlemodeglasfasern und einem Wellenlangenbengichl550nm. Diese Systeme erlauben die Ubertragung
von Datenraten bis zu 20Gbit pro Kanal bei eineanadabstand von kleiner 1 nm.

Damit stehen dem Nutzer dutzende optische Kan&ld smmit eine hohe Ubertragungsbandbreite zur
Verfugung. Diese Vorteile sind nur mit einem selohdén Aufwand in Bezug auf die Einzelkomponenten

moglich. So missen die verwendeten Laser nichtsebir schmalbandig (DFB-Laser), sondern auch extrem
wellenlangenstabil sein. Darlber hinaus werden héhnéorderungen an die optischen Multiplexer und

Demultiplexer hinsichtlich ihrer EinfigedampfungduKanaltrennung gestellt.

Neben diesen hochbitratigen Systemen setzenisiclHomebereich” zunehmend preiswertere Systemelgur
die Kunststofffasern (POF) als Ubertragungsmediumzen. Die hiermit erzielten Bandbreiten von 104104
pro Kanal reichen aus, um sowohl analoge Videosignals auch IP-basierte Digitaldaten (im LAN) zu
Ubertragen.

Bei dem vorliegenden Versuch wird die Funktionesimehrkanaligen Ubertragungssystems sehr anscihauli
mithilfe zweier Kameras als Signalquellen studiert.

Testfragen und Vorbereitung

Erlautern Sie die Funktionsweise und den Einsatibiereines optischen Multiplexers

Welche Rolle spielt das Ubersprechen bei der Biwmgeder Ubertragungsqualitat? Was sind
mogliche Ursachen des Ubersprechens?

Welche Arten von Kopplern verwendet man?

Erlautern Sie den Unterschied zwischen grob- unginaischigem Wellenlangenmultiplex.
Welche Kanalabstéande sind hier tblich?

Wie sind optische Empféanger aufgebaut? Welche Hfddegrenzen die zu Ubertragende
Bandbreite?

Was ist bei der Pegelanpassung am Eingang vonchptisEmpfangern zu beachten? Wozu
fuhrt ,Ubersteuerung” in Bezug auf die Signalquft

YV V VYV VY

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die ausliegenden Sicherheitshinweisddiilumgang mit Lasern!

Skizzieren Sie den jeweiligen Messaufbau!

Notieren Sie alle wichtigen Parameter in den jeiyeil Messungen (Geratetypen, Leitungslangen, Wéaheen, ...)!
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Versuchsdurchfuhrung

1. Messung der maximalen Ausgangsleistung der Qustierie Bestimmung des Arbeitsstromes
bei halber Ausgangsleistung zur Ermittlung desmaken Arbeitspunktes.

» Messen Sie die maximale Ausgangsleistung der b&tien. (in dBm und pW)

» Verandern sie den Strom beider Quellen, bis Sidadliee Leistung erreicht haben und
notieren Sie diesen.

2. Charakterisierung der Multiplexer

» Bestimmen Sie das Teilerverhadltnis und die Einfégegfung der Koppler fir beide

Wellenlangen (Multiplexer und Demultiplexer). Betah Sie , dass bei den POF Kopplern
jeweils drei Ports zur Verfiigung stehen (ein Eirggand zwei Ausgange)

Fertigen Sie eine sinnvolle Skizze der Messanordnund des Kopplers an.

Notieren Sie in der Skizze oder tabellarisch lhresMverte (Ein- und Ausgangsleistung,
Teilerverhaltnis, Einfugedampfung) — achten Sieldlérsichtlichkeit.

(NUR bei Singlemode-KopplerrBeachten Sie, dass die Messanordnung Uber digpl&o
verfugt, wobei ein Koppler nicht wellenlangenseilekst und zwei Koppler selektiv sind.
Messen Sie die Kanaltrennung des Demultiplexersesalie Selektivitat des Multiplexers.
Welcher Unterschied besteht zwischen dem Koppland dem Koppler 2? Wo finden die
Koppler jeweils Verwendung?

3. Charakterisierung der Filter (NUR BEI POF)

>

>

>

>

>

Messen Sie die Einfugedampfung und die Kanaltregrlan Filter, indem Sie jedes Filter mit
beiden Quellen vermessen. Benutzen Sie zur Ref@eswung ein kurzes POF Faserstiick.
Stellen Sie die Kanaltrennung sowie Dampfung imidblass- und Sperrbereich tabellarisch
dar.

Bestimmung der Faser- und Steckerdampfung

Beziehen Sie auch die Ergebnisse der Versuche 2 umtlein.

Messen Sie die Dampfung der Faser nach dem Eindiigdwren bei beiden Wellenlangen und
geben Sie den Dampfungsbelag in dB/km an.

Messen Sie exemplarisch die Dampfung von 2-3 Sexbkwvdungen. Geben Sie den
statistischen Mittelwert der Dampfung je Steckvedoing in dB an.

Untersuchung des Empféangers

Verbinden Sie mithilfe eines kurzen LWL-Kabels, n8er A mit den Empfangern. Messen
Sie mit einem Multimeter den Signalpegel an jedEmpfanger. (Beim POF System sind drei
Empfanger vorhanden: zwei mit Filter, einer ohne)

Wie grol3 darf die zuséatzliche Dampfung im Systein,sgamit der Signalpegel noch gerade
100mV betragt?

Welche Entfernung lieRe sich Uberbriicken, wenn miaen LWL mit der unter Punkt 4
ermittelten Dampfung verwendet?
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» (NUR bei Singlemode-Empféngern)

Uberprifen Sie, ob der Empfanger evtl. tibersteisgrtindem Sie das Ausgangssignal bei
maximaler und halber Laserleistung messen. KonrienABderungen im Ausgangssignal
feststellen? Wenn nicht, liegt Ubersteuerung vemwénden Sie ggf. das Dampfungsglied zur
Pegelanpassung.

6. (NUR POF)

Ubertragung eines Videosignals uber das System.rté@kuig der Signalqualitat und des

Ubersprechens.

» Verbinden Sie Quelle und Empfénger mit Hilfe derpier und verwenden Sie als
Signalquelle eine Videokamera.

» Studieren Sie die Funktion des Systems, indem diée beiden Kandle lber einen
Lichtwellenleiter Ubertragen.

» Beurteilen Sie die Signalqualitat und das Kanalsjmerchen, indem Sie nacheinander die

einzelnen Signale zu- oder abschalten und beoba@ite den Einfluss auf die Bildqualitat

7. ( Nur Singlemode)
Ubertragen eines Digitalsignals.

>

>

Stellen Sie den Sender auf ,externe Modulation* soldlieRen Sie einen Rechteckgenerator
mit TTL Ausgang an.

Beobachten Sie das Ausgangssighal am EmpfangedasmdEingangssignal. Was geschieht,
wenn Sie die Sendekanéle vertauschen?

Wie wirkt es sich auf die Ubertragung aus, wenn Eiepfanger direkt (ohne Faserspule,
Koppler und Dampfungsglieder ) mit den Sendernweden werden?

Bestimmen Sie die Kanaltrennung.

Versuchsauswertung

Stellen Sie sdmtliche Messergebnisse Ubersichtigh tabellarisch) dar.

> Fertigen Sie eine Skizze der gesamten Ubertragtregks an und zeichnen Sie einen
Pegelplan. (Literatur: Jansen, Optolektronik S.2@T Jans)
Der Pegelplan sollte beinhalten: Quellenpegel, Katetimpfung, Faserdampfung, Koppler/
Filterverluste, Empfangersattigung (Nur SI) Emp#@mgnpfindlichkeit.
» Geben Sie an, welche Entfernung bei direkter Veldoiig von Quelle und Empféanger mittels
LWL dberbrickbar ist.
Kufferath
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